
590.C.SR.00
• Modulo di duplicazione ingressi per motori STAFER a 5 fili (RX / RX-2 / RX-E).
• Nei prodotti che prevedono gli ingressi per il solo comando singolo a tensione di rete e basso assorbimento di corrente, 
duplica gli ingressi in modo tale da ottenere ingressi per il comando singolo ed ingressi per il comando generale.
• Compatibile esclusivamente con i moduli di centralizzazione e motori a 5 fili Stafer con ingressi a tensione di rete e basso 
assorbimento di corrente.

 Corrente massima  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 mA
 Grado di protezione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP20
 Temperatura di esercizio  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . -20 ÷ + 55 °C
 Ingombri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 x 38 x 25 mm

Caratteristiche tecniche

L

N

CENTER eGO

1 2 3 4 5 6 7 8

G G S S S S S S
1 1 2 2 3 3

Comando
GENERALE

manovra 2 manovra 2

manovra 1 manovra 1

Esempio di applicazione:

motore
5 fili

motore
5 fili
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Tutti i prodotti e le specifiche tecniche citati in questo documento sono soggetti a variazioni senza preavviso.
Salvo concessioni e casi specifici concordati preventivamente con STAFER, il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente 
con apparecchiature trasmittenti della STAFER.
STAFER non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei o irragionevoli.
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